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บทคัดยอ 
       บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก 
ซึ่งเปนแนวทางหนึ่ง ของการพัฒนาแหลงน้ําในแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติในปจจุบัน  ซึ่ง
จะชวยในการพัฒนารายไดตลอดจนความเปนอยู
ของประชาชน โดยที่ภาวะปจจุบันการพัฒนาแหลง
น้ําในภาคเหนือ ยังไมเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน จําเปนตองมีการพัฒนาเพิ่มอีก การพัฒนา
แหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก การกอสรางอาคารชลศาสตร
ตาง ๆ จําเปนตองมีการสํารวจและออก แบบ โดยใช
ขอมูลทางอุทกวิทยา ซึ่งมักจะไมเพียง พอ เชน 
ปริมาณน้ําทา ปริมาณน้ําของกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา 
เปนตน 
 
Abstract 
 This paper focus mainly on the 
development of small watershed area which is 
the government‘s national development project. 
The task will definitely result in increasing 

income and improve the people life. Right now, 
there are still water shortages in the northern parts 
of Thailand and more water resource developments 
are urgently needed such as the construction of 
hydraulic structures. These developments can’t be 
done without hydrological survey and design. 
Hydrological data, such as runoff and unit 
hydrograph, are sometimes not available; therefore 
synthetic unit hydrograph is needed.  
 
1. กลาวนํา 
 การวิเคราะหกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาของลุมน้ํา
ภาคเหนือจากสถานีที่มีขอมูลสถิติน้ําทาก็เพื่อหาวิธีการ
หรือรูปแบบในการสรางกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา   เพื่อ
นําไปใชในการคํานวณหาขนาดน้ําทา    เพื่อใชในการ
ออกแบบอาคารชลศาสตรและอาคารที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาแหลงน้ํา      การวิเคราะหดังกลาว เปนส่ิงจําเปน
สําหรับนําไปใชในการออกแบบขนาดน้ําทวมสําหรับลุมน้ํา

mailto:pheepla@hotmail.com
mailto:pheepla@hotmail.com


 

ภาคเหนือที่ยังไมมีขอมูลน้ําทาที่อยูใกลเคียงหรือมี
สภาพภูมิประเทศคลายคลึงกันเชิงอุทกวิทยา 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาคือ  ขอมูลน้ําทา
ในชวงที่เกิดน้ํานองของสถานีวัดน้ําทาจํานวน  43  
สถานีในภาคเหนือของประเทศไทย  มีสถิติตั้งแต  2  
ถึง  13  ป  และขนาดพื้นที่ลุมน้ําตั้งแต  6  ถึง  229  
ตารางกิโลเมตร 
             ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ไ ด ส ม ก า ร แ ส ด ง
ความสัมพันธ โดยแยกเปนลุมน้ําหลักได 6 ลุมน้ํา
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคเหนือคือ   
 ลุมน้ําปง  

( )0.2713ScLL1.0663pt =  และ  
( ) 1.2546pt4.46Apq −=  

 ลุมน้ําวัง  

( )0.1779ScLL1.7844pt =  และ  
( ) 0.6292pt1.3811Apq −=  

 ลุมน้ํายม  

( )0.1180ScLL3.284pt =    และ  
( ) 1.1594pt4.0183Apq −=  

 ลุมน้ํานาน 

( )0.1822ScLL1.728pt =    และ  
( ) 0.2562pt0.5041Apq −=  

 ลุมน้ําโขง(เหนือ) 

( )0.1344ScLL2.0781pt =  และ  
( ) 0.1025pt0.4768Apq −=  

 และลุมน้ําสาละวิน 

( )0.288ScLL0.8802pt =  และ  
( ) 0.4194pt0.9724Apq −=  

 

ความสัมพันธระหวางพารามิเตอรของกราฟหนึ่ง
หนวยน้ําทาและพารามิ เตอรแสดงคุณลักษณะทาง
กายภาพของลุมน้ํา  และกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาในรูปแบบ
ไมมีหนวยที่คํานวณไดนี้  จะสามารถนําไปใชสรางกราฟ
หนึ่งหนวยน้ําทาสําหรับลุมน้ําขนาดเล็กที่ไมมีสถิติขอมูล
น้ําทาในภาคเหนือของประเทศไทย    
 
2.  ความเปนมาและความสําคัญ 

น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคามากที่สุดอยาง
หนึ่ง  ซึ่งเปนส่ิงจําเปนตอการดํารงชีพของมนุษยและการ
พัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจของชาติ  ปริมาณน้ําโดย
เฉล่ียของประเทศไทยทั้งหมดมีปริมาณคอนขางจะคงที่ไม
เปล่ียนแปลงมากนัก  น้ําในปริมาณที่เหมาะสมเอื้ออํานวย
ตอการดําเนินชีวิตอยางผาสุก  แตถาบางแหงมีปริมาณน้ํา
มากไปก็อาจเกิดภาวะน้ําทวมจนประสบผลเสียตอ
เศรษฐกิจและการพัฒนา  ในทางตรงกันขามถามีน้ํานอย
เกิน ไปก็ เกิ ดภาวะแห งแล งทํ า ใหผลผลิตทางด าน
เกษตรกรรมเสียหาย  และประชาชนขาดแคลนน้ําเพื่อ
อุปโภคบริโภค   โดยเฉพาะอยางยิ่ งประเทศไทยที่ มี
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม  
โดยที่ประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปในขณะที่น้ํามีปริมาณ
จํากัด  ดังนั้นการวางแผนและการบริหารแหลงน้ําให
ถูกตองในระยะยาวจะชวยลดปญหาดังกลาวในอนาคต 
การบริหารแหลงน้ํา  เชน  การพัฒนาชลประทานเพื่อ
การเกษตรโดยการกอสราง  อาคารควบคุมปริมาณน้ํา  ซึ่ง
มีความจําเปนที่จะตองคํานึงถึงความตองการใชน้ําและ
ปริมาณน้ําที่มีอยูรวมทั้งการออกแบบอาคารใหมีความ
ปลอดภัยในกรณีที่อาจเกิดปริมาณน้ํานองดวย 

การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก  เปนแนวทางหนึ่ง
ของการพัฒนาแหลงน้ําในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติในปจจุบัน   ซึ่งจะชวยในการพัฒนารายได
ตลอดจนความเปนอยูของประชาชน  โดยที่ภาวะปจจุบัน
การพัฒนาแหลงน้ําในภาคเหนือยังไมเพียงพอกับความ



 

ตองการของประชาชน  จําเปนตองมีการพัฒนาเพิ่ม
อีก  การพัฒนาแหลงน้ําที่สําคัญ  ไดแก  การกอสราง
อาคารชลศาสตรตางๆ  จําเปนตองมีการสํารวจและ
ออกแบบโดยใชขอมูลทางอุทกวิทยาซึ่งมักจะมีไม
เพียงพอ  เชน  ปริมาณน้ําทา  ปริมาณน้ําของกราฟ
หนึ่งหนวยน้ําทา  เปนตน  ทําใหตองมีการหาขอมูล
เพิ่มโดยอาศัยสถิติน้ําฝน   และสมการที่ มีอยูมา
ประยุกตใชในการออกแบบทางดานอุทกวิทยา  ซึ่ง
อาจใหคาที่ใกลเคียงหรือแตกตางจากสภาพที่เปนจริง  
ในการศึกษากราฟหนึ่งหนวยน้ําทาสําหรับลุมน้ํา
ขนาดเล็กในภาคเหนือของประเทศไทยไดนําเอาสถิติ
ขอมูลน้ําทาจากสถานีวัดน้ําที่มีอยูในลุมน้ําดังกลาว
เพื่อการวิเคราะหหาตัวแทนของกราฟหนึ่งหนวย
น้ําทาซึ่งสามารถนําไปใชในการคํานวณขนาดน้ําทวม
เพื่อการออกแบบอาคารชลศาสตรหรืออาคารที่
เกี่ยวของกับงานพัฒนาแหลงน้ําสําหรับโครงการ
ขนาดเล็กตางๆ  ที่มีสภาพภูมิประเทศและสภาพ
ทางดานอุทกวิทยาคลายคลึงกันแต มีขอมูลไม
เพียงพอหรือไมมีขอมูล 

 
3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อทําการวิเคราะหกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา  
จากขอมูลสถิติน้ําทาที่ไดจากสถานีวัดน้ําทา
ของลุมน้ําขนาดเล็กในภาคเหนือของประเทศ
ไทย 

2. เพื่อหาความสัมพันธระหวางพารามิเตอร
ต า งๆ   ของกราฟหนึ่ งหน วยน้ํ าท าและ
คุณลักษณะของลุมน้ําและลําน้ํานั้นๆ 

3. เพื่อพัฒนาวิธีการนํากราฟหนึ่งหนวยน้ําทาที่
ไดจากการศึกษานี้ไปใชกับลุมน้ําขนาดเล็กที่มี
ขอมูลทางอุทกวิทยาไมเพียงพอ    

 
 

4. ลุมน้ําในภาคเหนือ   
ลุมน้ําปง  มีพื้นที่ลุมน้ํา 33,898 ตร.กม. 

ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําพูน ตาก 
กําแพงเพชร และนครสวรรค ลุมน้ํานี้แบงเปน 21 ลุมน้ํา
สาขา มีปริมาณความหนาแนนของประชากร 75 คน/ตร.
กม. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,056 มม./ป ในปจจุบันมีความ
ตองการใชน้ําทั้งส้ิน 2,962 ลานลบ.ม./ป  
         ลุมน้ําวัง มีพื้นที่ลุมน้ํา 10,791 ตร.กม. ครอบคลุม
พื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก ลําปาง และตาก ลุมน้ํานี้แบงเปน 
7 ลุมน้ําสาขามีปริมาณความหนาแนนของประชากร 55 
คน/ตร.กม. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,048 มม./ป  

ลุมน้ํายม  มีพื้นที่ลุมน้ํา 23,616 ตร.กม. 
ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก แพร นครสวรรค พะเยา 
นาน ลําปาง กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ลุม
น้ํานี้ แบงเปน 12 ลุมน้ําสาขา มีปริมาณความหนาแนน
ของประชากร 73 คน/ตร.กม. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,118 
มม./ป ในปจจุบันมีความตองการใชน้ําทั้งส้ิน 913 ลาน 
ลบ.ม./ป ซึ่งยังมีปริมาณน้ําที่ ขาดแคลนอยูประมาณ 21 
ลาน ลบ.ม./ป  

ลุมน้ํานาน มีพื้นที่ลุมน้ํา 34,330 ตร.กม. 
ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก 
พิจิตร เพชรบูรณ และ นครสวรรค ลุมน้ํานี้แบงเปน 17 ลุม
น้ําสาขา มีปริมาณความหนาแนนของประชากร 68 คน/
ตร.กม. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,243 มม./ป ในปจจุบันมี
ความตองการใชน้ําทั้งส้ิน 3,253 ลาน ลบ.ม./ ป ซึ่งยังมี
ปริมาณน้ําที่ขาดแคลนอยูประมาณ 56 ลาน ลบ.ม./ป  
 ลุมน้ําโขง  เปนลุมน้ําระหวางประเทศ มีพื้นที่
ลุมน้ําทั้งส้ิน 795,000 ตร.กม. แตพื้นที่ลุมน้ําสวนที่เปน
ของไทยมีเพียง 57,422 ตร.กม. เปนลุมน้ําในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุมน้ํานี้แบงเปน 38 ลุมน้ํา
สาขา มีปริมาณความหนาแนนของประชากร 104 คน/ตร.
กม. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,537 มม./ป ในปจจุบันมีความ
ตองการใชน้ําทั้งส้ิน 4,456 ลาน ลบ.ม./ป 



 

ลุมน้ําสาละวิน เปนลุมน้ําระหวางประเทศ 
มีพื้นที่ลุมน้ําทั้งส้ิน 29,500 ตร.กม. แตพื้นที่ลุมน้ํา
สวนที่เปนของไทย 17,920 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 
จังหวัด ไดแก แมฮองสอน ตาก และเชียงใหม ลุมน้ํา
นี้แบงเปน 17  ลุมน้ําสาขา มีปริมาณความ หนาแนน
ของประชากร 26 คน/ตร.กม. ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 
1,300 มม./ป ในปจจุบันมีความตองการใชน้ําทั้งส้ิน 
617 ลาน ลบ.ม./ป ซึ่งยังมีปริมาณน้ําที่ขาดแคลนอยู
ประมาณ 23 ลาน ลบ.ม./ป  
 
5. ระเบียบวิธีการดําเนนิงานวิจัย  
 ในการศึกษานี้  การวิเคราะหกราฟหนึ่ง
หนวยน้ําทาเพื่อหารูปแบบหรือวิธีการที่จะนําไป
ประยุกตใชกับลุมน้ําที่ไมมีสถิติขอมูลน้ําทา  กระทํา
โดยการหาความสัมพันธระหวางพารามิเตอรของ
กราฟหนึ่ งหนวยน้ําทา   และพารามิ เตอรแสดง
คุณลักษณะลุมน้ํา  ลําน้ํา  ดวยการใชสถิติขอมูล
น้ําทาที่ มีอยูจากสถานีวัดน้ําทาตางๆ   ในลุมน้ํา
ภาคเหนือของประเทศไทย  ความสัมพันธดังกลาว
แสดงในรูปสมการรีเกรชชันดังนี้ 

 
b)S/ca(LLPt =                                    
 

                  
d)Pc(t/APq =

 
นอกจากสมการแสดงความสัมพั นธ ร ะหว า ง
พารามิ เ ตอ ร ข อ งกราฟหนึ่ ง หน วยน้ํ า ท า และ
คุณลักษณะของลุมน้ําและลําน้ําดังกลาวแลว  ยัง
จําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาใน
รูปแบบไมมีหนวย  ซึ่งจะสามารถนําไปใชสรางกราฟ
หนึ่งหนวยน้ําทาสําหรับลุมน้ําที่ไมไดมีการวัดน้ําทา
ได  กราฟหนึ่งหนวยน้ําทาในรูปแบบไมมีหนวยก็คือ
กราฟหนึ่งหนวยน้ําทาที่แสดงความสัมพันธระหวาง
อัตราสวน Ptt   และ  Pqq   

6. การวิเคราะหความถดถอย (Regression Analysis)   
 ในการวิเคราะหความถดถอย หากเปน
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวเราเรียกวาการ
วิเคราะหการถดถอยอยางงาย และถาใชตัวแปรหลายตัว
เรียกวาการถดถอยพหุคูณ นอกจากนี้รูปแบบของ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนตัวสําคัญในการวิเคราะห 
ในบางครั้งเราจําเปนตองนําขอมูลมาแสดงความสัมพันธ
ในรูปแผนภูมิ ซึ่งเรียกวาแผนภาพการกระจาย (Scatter 
Diagram) เชน หากนําความสัมพันธของขอมูลมาเขียน
เปนภาพตามรูปที่ 1 ก็สามารถประมาณรูปแบบของ
ความสัมพันธไดวานาจะมีความสัมพันธในลักษณะ
เสนตรง และหากเปนภาพตามรูปที่ 2 ก็สามารถประมาณ
รูปแบบความสัมพันธในลักษณะเชิงเสนโคง 

 
รูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 2 

 
 



 

7. การรวบรวมขอมูล 
 การเลือกสถานีวัดน้ําทาและการรวมขอมูล
สําหรับวิเคราะหกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาสําหรับลุมน้ํา
ขนาดเล็กในภาคเหนือของประเทศไทย  ในรูปของ
ความสัมพันธระหวาง  กับ Pt ScLL  และ 
APq กับ Pt และกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาในรูปแบบ

ไมมีหนวย  มีขั้นตอนและหลักเกณฑดังนี้ 
1.  รวบรวมสถานีวัดน้ําทาสําหรับลุมน้ํา

ขนาดเล็ก  ที่มีพื้นที่ รับน้ําฝนไมเกิน  250  ตาราง
กิโลเมตร  ในภาคเหนือของประเทศไทย  จากกอง
อุทกวิยา  กรมชลประทาน  และงานสํารวจอุทกวิทยา  
สํานักงานพลังงานแหงชาติ 
  2.  จํานวนสถานที่รวบรวมขอมูลสําหรับ
วิเคราะห  มีทั้งส้ิน  43  สถานี    

3.  พื้นที่รับน้ําฝนมีขนาดตั้งแต  6  ถึง  229  
ตารางกิโลเมตร 
 4.  สถิติขอมูลน้ําทามีตั้งแต  2  ถึง  13  ป  
โดยนับจนถึงป  2549        

5.  เลือกขอมูลระดับน้ํา   ซึ่ ง เปนกราฟ
น้ํานองอันเนื่องมาจากพายุฝนที่ตกจํานวนหลายๆ  
ลูก  ตามระยะเวลาที่เก็บสถิติของแตละสถานี 

6 .   รวบรวมกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางระดับน้ําและปริมาณการไหลของน้ํา  ซึ่ง
เรียกวา  Rating curve ในชวงที่เกิดน้ํานอง เพื่อ
นํามาใชหาปริมาณการไหลในลําน้ํา  จากคาระดับน้ํา
ที่กําหนดในกรณีที่มีการสรางอาคารบังคับน้ําในลํา
น้ํา  เหนือจุดที่ตั้งสถานี  และไมมีการศึกษาปริมาณ
น้ําที่อาคารบังคับมากอนนั้นจึงไมนําสถิติขอมูลมา
วิเคราะห 
 
 
 
 

8. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางอุทกวิทยา 
 1.  รวบรวมสถิติระดับน้ํา  ซึ่งเปนกราฟระดับน้ํา
ในชวงเวลาการเกิดน้ํานองหลายๆ  ลูก   และอาศัย
ความสัมพันธระหวางระดับน้ําและปริมาณการไหลของน้ํา
เปล่ียนคาเปนปริมาณการไหลของน้ํา   ก็จะไดกราฟ
ปริมาณน้ําหรือเรียกวา  กราฟน้ําทาที่แสดงความสัมพันธ
ของปริมาณการไหลของน้ํากับเวลา 
 2.  จากกราฟน้ําทานํามาคํานวณกราฟหนึ่ง
หนวยน้ําทา  ซึ่งหมายถึง  กราฟน้ําทาของน้ําทาผิวดิน  ( 
surface  runoff  หรือ  direct  runoff )  ที่เกิดจากพายุฝน
สวนเกิน  ( rainfall  excess )  มีความลึกเทียบเทา  1  
เซนติเมตร  เฉล่ียสม่ําเสมอทั่วทั้งลุมน้ํา   
 3.  นํากราฟหนึ่งหนวยน้ําทาที่เกิดจากพายุฝน
แตละลูกนํามาเฉลี่ยจะไดกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา  และ
คาพารามิเตอร  กับ Pt APq   ของแตละสถานี 
 
 เมื่อไดทําการศึกษาและวิเคราะหผลของแตละ
สถ านี แ ล ว นํ า ค า ค ว ามสั มพั น ธ ร ะ ห ว า ง  Pt  กั บ  

ScLL  และ APq กับ Pt  โดยพิจารณาแยกเปน
แตละลุมน้ํา   ซึ่งประกอบดวยสถานีในลุมน้ําปง  14  
สถานี  ลุมน้ํายม  5  สถานี  ลุมน้ํานาน  9  สถานี  ลุมน้ํา
โขง(เหนือ) 3  สถานี  ลุมน้ําวัง  7  สถานี  และลุมน้ําสาละ
วิน  (ยวม-ปาย)  5  สถานี รวม 43 สถานี  
 
ผลการวิเคราะหกราฟหนึง่หนวยน้ําทา 
ผลการวิเคราะหกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาสําหรับลุมน้ําใน
ภาคเหนือ สรุปไดดังนี้    

1. สถานีที่ใชในการวิเคราะหมีทั้งส้ิน 43 สถานี 
ซึ่งจะมีขนาดพื้นที่ลุมน้ําตั้งแต 6 ถึง 229 ตารางกิโลเมตร
และพบวาพารามิเตอรของกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา คือ เวลา
การเกิดปริมาณการไหลสูงสุด  มีคาตั้งแต 3.0 ถึง 
24.0 ชั่วโมงปริมาณการไหลสูงสุด 

pt
pq  มีคาตั้งแต 3.25 



 

ถึง 335.0 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และฐานเวลา bt
มีคาตั้งแต 12.0 ถึง 40.0 ชั่วโมง   

2. จากผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางพารามิเตอรของกราฟหนึ่งหนวยน้ําทากับ
พารามิเตอรแสดงคุณลักษณะทางกายภาพของลุม
น้ําและลําน้ํา โดยวิธีดัดแปลง Snyder ซึ่ง
ความสัมพันธดังกลาวแสดงในรูปสมการรีเกรชชัน 
(Linear regression) ดังนี้  

( )bScLLapt =  
( )dptcApq =  

 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพารามิเตอรกราฟ
หนึ่งหนวยน้ําทากับพารามิเตอรแสดงคุณลักษณะลุม
น้ําและลําน้ํา  ซึ่งแสดงเปนสมการถดถอยดังนี้ 
  
ลุมน้ําปง ความสัมพันธคือ   

( )0.2713ScLL1.0663pt =   
มีคา r = 0.9429  

( ) 1.2546pt4.46Apq −=  
มีคา r = 0.9698  

ลุมน้ําวัง ความสัมพันธคือ 

( )0.1779ScLL1.7844pt =   
มีคา r = 0.9973  

( ) 0.6292pt1.3811Apq −=  
มีคา r = 0.9999 

ลุมน้ํายม ความสัมพันธคือ    

( )0.1180ScLL3.284pt =   
มีคา r = 0.5568  

( ) 1.1594pt4.0183Apq −=  
มีคา r = 0.9963 

ลุมน้ํานาน ความสัมพันธคือ    

( )0.1822ScLL1.728pt =   
มีคา r = 0.9200  

( ) 0.2562pt0.5041Apq −=  
มีคา r = 0.219  

ลุมน้ําโขง (เหนือ) ความสัมพันธคือ 

( )0.1344ScLL2.0781pt =   
มีคา r = 0.9964  

( ) 0.1025pt0.4768Apq −=   
มีคา r = 0.5038  

ลุมน้ําสาละวิน ความสัมพันธคือ 

( )0.288ScLL0.8802pt =   
มีคา r = 0.8898  

( ) 0.4194pt0.9724Apq −=   
มีคา r = 0.9918 

 
3. คาสัมประสิทธิ์เกี่ยวกับการไหล Cp และคา

สัมประสิทธิ์เกี่ยวกับเวลา Ct ของสูตร Snyder ที่ไดจาก
การศึกษานี้มีคาสัมประสิทธิ์ Cp ตั้งแต 0.36 ถึง 1.32 สวน
คาสัมประสิทธิ์ Ct มีคา 1.33 ถึง 2.67  

4. การเปรียบเทียบผลการคํานวณพารามิเตอร
ของกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาจากสามวิธีคือจากผลการศึกษา
นี้ จากวิธีของ Komsatra (1969) และจากวิ ธี ข อ ง 
Illangasekare (1974) พบวาคาเวลาการเกิดปริมาณการ
ไหลสูงสุด tp ที่คํานวณไดจากการศึกษานี้ใกลเคียงกับวิธี 
Komsatra (1969) แตคาปริมาณการไหลสูงสุด qp ที่
คํานวณไดจากการศึกษานี้จะสูงกวาคาที่ไดจากสองวิธี 
   
ขอเสนอแนะ    

 1. การประยุกตเพื่อสรางกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา
ในลุมน้ําที่มีขอมูลทางอุทกไมเพียงพอ ควรใชกราฟหนึ่ง



 

หนวยน้ําทาไมมีหนวยที่ไดจากลุมน้ําดังกลาวโดยตรง 
ซึ่งจะไดกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาที่ถูกตองมากกวาการ
ใชกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาไมมีหนวย scs  
    2.ควรทําการวิ เคราะหกราฟหนึ่งหนวย
น้ําทาดวยวิธีการเดียวกันนี้ สําหรับลุมน้ําขนาดกลาง
และขนาดใหญของภาคเหนือ เพื่อเปรียบเทียบวามี
ลักษณะแตกตางจากผลของการศึกษานี้มากนอย
เพียงใด 
    3.ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบตอปริมาณ
น้ํ า ท า ใ นช ว ง ต า ง ๆกั น จ ากแนว โน ม ขอ งกา ร
เปล่ียนแปลงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย a, b, c และ 
d ของลุมน้ําตางๆในภาคเหนือ เนื่องจากมีการ
ทําลายปาเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนของสภาพดิน การ
ใชดิน และการใชน้ํามากขึ้น 
    4.ในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
พารามิเตอรกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาและพารามิเตอร
แสดงคุณคุณลักษณะลุมน้ํา ควรคํานึงถึงพารามิเตอร
แสดงคุณลักษณะลุมน้ําและลําน้ําอื่นๆ 
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